江苏省涂料行业协会
江苏涂协（2020）协字第004号
关于开展水性建筑墙面涂料、乳液生产企业

固体废物评估的通知

各涂料生产企业：
《国家危险废物名录》（2015 版）发布后，将水性涂料生产过程中产生的残渣、废水处理污泥已列为除外物质，即未列入名录，但未确定其是否具有危险废物属性。因此，在各地方环境主管部门执行过程中，需企业提供具备相关资质第三方机构提供的危险属性鉴别报告和检测报告。若企业未获得相关鉴定，则相关废物不能排除危险废物属性，需要按照危险废物处理，费用高昂。
企业如需进行鉴定，首先需要进行第三方检测。目前第三方检测机构普遍依据 GB 5085.1、GB 5085.2、GB 5085.3、GB5085.4、GB 5085.5 和 GB 5085.6，以及 HJ 298 进行全项鉴别研究，导致资费高昂，给企业带来了巨大负担。同时，检测报告仅对检测时段取样负责，不能综合参考企业配方技术与工艺技术的可能性变更，无法长期有效，为企业带来潜在风险，给各地方环境主管部门带来诸多管理难题。
鉴于以上情况，中国涂料工业协会经过长期与国家生态环境部反映行业诉求，取得国家生态环境部固体废物与化学品管理技术中心大力支持，特设立“水性建筑墙面涂料及乳液生产企业固体废物评估研究”项目，对全国范围内以上领域企业的生产工艺、装备水平、企业规模、环境管理水平、获得认证情况等开展研究，具体企业信息收集及组织工作由中国涂料工业协会负责。
本项目将基于第三方检测单位出具的检测报告（由项目组统一安排，费用相对较低），并由国家生态环境部固体废物与化学品管理技术中心出具针对参与项目的企业出具长期有效的权威鉴别报告，旨在将参与项目合规企业涉及的以上废物排除危险废物特性（注：本报告仅针对参与评估项目企业有效），并推动项目研究成果被生态环境部和地方主管部门采纳。
江苏省涂料行业协会受中国涂料工业协会授权，全权受理江苏省境内涂料、乳液生产企业固体废物评估申报采样工作。

项目研究单位：

中国涂料工业协会   

生态环境部固体废物与化学品管理技术中心。

项目覆盖范围：国内水性建筑墙面涂料及乳液生产典型企业。

样品采集要求：根据企业规模、固体废物产生量并按照《固体废物采样及检测技术规范》进行采样。

资费：参与企业费用分为项目研究费用及检测费用两项，详细费用待定。

研究批次：仅一批次。

项目报名截止日期：2020年5月25日，以盖章合同邮件发出时间计。

项目联系人：江苏省涂料行业协会丁智
手机：13901597359（同微信）
             江苏省涂料行业协会

           2020年5月9日 

水性建筑墙面涂料企业信息填报表
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	企业地址

（按工厂分列）
	

	企业经营产品种类
	

	企业全类产品年均产量/吨

（按工厂分列）
	

	水性建筑墙面涂料年均产量/吨

（按工厂分列）
	

	水性建筑墙面涂料生产系统是否独立

（按工厂分列）
	(独立            (非独立 

	水性建筑墙面涂料废水处理系统是否独立
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	(独立            (非独立 
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	漆渣、废水处理污泥现阶段处理方式（按工厂分列）
	

	注： a、废水预处理污泥主要指水性建筑墙面涂料废水预处理阶段的沉淀固体物；

     b、生化污泥主要指废水处理系统后期产生的污泥。


水性建筑墙面涂料用乳液企业信息填报表
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（按工厂分列）
	(独立            (非独立 

	水性建筑墙面涂料用乳液废水处理系统是否独立
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	注：a、中间体残渣包括过滤残渣和结皮物。

    b、生化污泥主要指废水处理系统后期产生的污泥。


